Rychlostni silnice

Praha-Pribram-Strakonice/Pisek

Stav k 12/2015

.
<§O|‘027
REDITELSTVI
SILNIC A DALNIC CR



4

Pribram

Strakonlce

Sumava

Rychlostni silnice R4 je soucésti silnicniho tahu
|. tfidy €. 4 z Prahy pfes Pribram a Strakonice a dale
na hranice s Némeckem u obce Strazny, kde nava-
zuje na némeckou spolkovou silnici €. 12 do Pasova.
V uUseku Praha-Skalka u Pribrami byla tato silnice jiz
prestavéna na Ctyfpruhovou smeérové délenou komu-
nikaci a v Useku Jilovisté—Skalka oznacena jako silnice

pro motorova vozidla s maximalni povolenou rychlosti
130 km/h. V soucasnosti je planovano dalsi prodlouzeni

této komunikace az k dalSimu jiz provozovanému Useku
jizné od Mirotic.

SRRIRY

Praha

Slapy

Pisek

\

Ceské Budéjovice

Silnice 1/20 je po Prazském okruhu druhou
nejvyzamneéjsi komunikaci, ktera se pfimo kfizi s trasou
silnice prvni tfidy 1/4 a v celé své trase je soucasti mez-
inarodniho silni¢niho tahu E49. Zacina na kfizovatce

s rychlostni silnici R6 u Karlovych Vard, dale prochazi
Plzni, u niz je propojena s dalnici D5. V kfizovatce
u Nové Hospody pfimo navazuje na trasu rychlost-
ni silnice R4 ve sméru na Ceské Budejovice, kde

v soucasné dobé konci. Vyhledoveé ma byt pfimo na-
pojena na dalnici D3 z Prahy do Ceskych Budgjovic.
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PRAHA

oCatky vystavby Ctyfpruhové silnice 1/4 jsou datovany do
P50. let 20. stoleti v souvislosti s vystavbou vypadové silnice
ze Smichova na jih po levém brehu Vitavy. Vystavba prvniho Useku
samotné rychlostni silnice zacala v roce 1969 Usekem Jilovisté—Va-
radov (zprovoznén 1971), po némz nasledovala v dalSich letech vy-
stavba navazujicich Usekl smérem k Pribrami. Do roku 1982 byl
dokon&en Usek od Jilovisté az po severni okraj mésta Dobfis, ob-
chvat DobfiSe byl v plném profilu zprovoznén v roce 1986. Konec-
né, po dvaceti letech vystavby v roce 1989, byla do provozu uve-
dena posledni stavba ¢tyfpruhového Useku mezi Jilovistém u Prahy
a Skalkou u Pfibrami, Usek Dlouha Lhota—Skalka. Od kFizovatky
Skalka déle na jih probihala soubézné ve vybranych kritickych loka-
litdch modernizace stavajici silnice I/4 formou prelozek v trase po-
loviéniho profilu budouci rychlostni silnice. Nékteré z técho prelozek
budou vyuzity i v ramci aktualné planované dostavby R4.

Stavebni ¢innost se na trasu rychlostni silnice R4 vratila posléze
az v roce 2005, a to az na jeji planovany konec. Prestavby se do-
Ckalo nebezpecné dvojité Urovioveé kfizeni silnic 1/4 a 1/20 u Nové
Hospody, znamé Castymi dopravnimi nehodami. Soucasti vystavby
nové mimourovriové krizovatky byl i 0,8 km dlouhy Usek viastni R4.
Hlavni Casti kfizovatky byly zprovoznény v listopadu 2007. V dubnu
2008 pak byla zahajena vystavba navazujiciho Useku mezi Mirotice-
mi a Trebkovem v délce témér Sesti kilometrd, Usek byl uveden do
provozu v zari 2010.

V soucasné dobg je v realizaci 4,8 km dlouhy Usek Skalka — kfi-
zovatka Il/118. K realizaci tak zbyva jesté cca 32 km rychlostni silni-
ce mezi kfizovatkou se silnici 11/118 a Miroticemi, vyhledové se také

= REALIZOVANE STAVBY R4

Délka

2,0
0,8
3,4
1,6

Stavba

Jilovisté —Varadov
Klinec, Jiraskova ¢tvrt
Prelozka Ritka
Ritka—Mnigek p. Brdy .
Ritka—Mniek p. Brdy Il. 1,5
MniSek—Voznice |. 2,0
MUK Kytin -
MniSek—Voznice II. 3,3
Voznice I. (MUK) 0,5
Voznice |I. 0,8
Dobfis, prelozka . 2,1
Dobfis, prelozka |l. 0,1
Dobris, prelozka lll. 2,1
Dobfis, prelozka IV. 1,6
2,4
3,1
1,6
0,4
3,7
2,9
1,3
0,5
0,8
59

Zprujezdnéni
1971
1975
1978
1981
1982
1980
1979
1979
1977
1981
1984
1985
1986
1985
1983
1986
1986
1980
1980
1981
1988
1989
2007
2010

Zahajeni
1969
1971
1975
1978
1979
1977
1977
1976
1975
1977
1980
1982
1983
1984
1980
1985
1986
1978
1980
1979
1986
1987
2005
2008

Dobfis, prelozka V.
Dobfis, prelozka VI.
Dobfis, prelozka VII.
MUK Oborité

Oboriste, prelozka
Dlouha Lhota, prelozka
Dlouhéa Lhota—Skalka I.
Dlouha LLhota—Skalka Il.
MUK Nové Hospoda
Mirotice —Trebkov

predpoklada modernizace Useku mezi Lahovicemi (kfiz. Zbraslav
s Prazskym okruhem R1) a Jilovistém tak, aby i tento Usek mohl byt
nasledné oznaden jako rychlostni silnice. Timto bude vystavba 84
km dlouhé rychlostni silnice R4 dokoncena.

CLENENITAHU NA JEDNOTLIVE USEKY

Praha-Jilovisté (v provozu jako I/4) 9,1 km *
Jilovisté—Skalka 31,7 km %
Skalka—kfiz. 11/118 4,8 KM %
kriz. 11/118—Milin 5,6 km
Milin—Lety 11,6 km
% provozované useky / ** v realizaci

PRIBRAM

Lety—Cimelice 2,6 km
Cimelice—Mirotice 8,5 km
Mirotice rozsireni 3,5 km
Mirotice — Trebkov 59 km *
kfiz. 1/20 Nova Hospoda 2,2km *
STRAKONICE / PISEK
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Rakovnik

Rychlostni silnice R4

Praha — Pribram — Nova Hospoda

Beroun
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Useky R4 v provozu

Useky R4 ve vystavbé / v pripravé /

Ctyfpruhovy Usek 1/4 v provozu

== Mimourovnova krizovatka

=== Jiné D a R v provozu

Jilovisté — Skalka
Jiné D a R ve vystavbé / v pripravé =
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PRAHA

DOPRAVNI VYZNAM

ychlostni silnice R4 je jednou z nejstarSich komunikaci
Rdélniénl’ho typu v Cechach. Prestavba silnice I/4 na Styf-
pruhovou smeérové deélenou komunikaci probihala postupné
od Prahy na jih jiz od 50. let 20. stoleti. Jedna se predevsim
0 regiondlni spojnici s minimalnim mezinarodnim vyznamem,
jejimz ucelem je mimo jiné i zkvalitnéni dostupnosti turisticky
atraktivnich oblasti jizné od hlavniho mésta. Patfi sem zejména
rekreaéni oblasti kolem prehrad vitavské kaskady (Slapy, Orlik
a dalgi), Brdy, jiho&eské Posumavi & Sumava. V celé své pla-
nované délce pak R4 zajistuje kvalitni a rychlé silni¢ni spojeni

s Prahou pro oblast Pribramska, Pisecka a Strakonicka a do

PROGNOZA INTENZIT DOPRAVY

intenzita dopravy

v tis. vozidel / 24 hod (v obou smérech) Praha

rok 2010 = celostatni scitani dopravy
rok 2040 = progndza

M -47 (30-41)

27-33 (19)
Dobiis
23-25 (15-20)

Pfibram
27 (19)

17 (13)

I
23-25 (12-20)

7N

14-21 (11-13)

rok 2040 rok 2010
(progndza) (celostatni scitani)
15 (10-12)
usek rok 2010 rok 2040
Prazsky okruh — Jilovisté 30-41 41-47
Jilovisté — MniSek p. Brdy 19 27-33
MniSek p. Brdy — Dobfi$ 15-20 23-25
Dobfi$ — Pribram 15 27
PFibram — Milin 13 17
Milin — Lety (kfiz. 1/19) 11-13 14-21
Lety (kfiz. I/19) — Nova Hospoda (kfiz. [/20) 10-12 15
PRIBRAM

doby dostavby déalnice D3 ve velké mife také spolu s moderni-
zovanou silnic 1/20 pro region Ceskych Budgjovic.

Soucasna planovana délka rychlostni silnice R4 &ini cel-
kem 84 km, z ¢ehoz bylo v roce 2015 zprovoznéno necelych
40 km. R4 je na stavajici silni¢ni sit napojena vyhradné mi-
mourovhovymi kfizovatkami, trasa silnice zacina na kfizovatce
s Prazskym okruhem R1 u Zbraslavi, postupné kfizuje silnice
1/18 PFibram—Votice, 1/66 Pfibram—Milin a 1/19 Plzer—Tabor.
Rychlostni silnice R4 kond&i v mimouroviiové kfizovatce Nova
Hospoda se silnici 1/20 Plzefi—Ceské Budé&jovice, ktera na ni
volné navazuje ve Ctyfpruhovém usporadani ve sméru na Pisek
a Ceské Budsgjovice. Dalsi pokragovani silnice I/4 z kiizovat-
ky u Nové Hospody jiznim smérem je jiz pfedmétem Uprav
a homogenizace ve dvoupruhovém usporadani v kategoriich
S 11,5/80 (R4-Strakonice), S 11,5/70 (Strakonice-Volyng)
a S 9,5/60 (Volyné—Strazny, st. hranice).

Rychlostni silnice R4 je vzhledem k historickému vyvoji
budovana v nékolika Sifrkovych kategoriich:

Usek

Jilovisté—Dlouha Lhota
Dlouhé& Lhota—Skalka
Skalka—kriz. 1l/118

kriz. 1I/118-Mirotice
Mirotice—Nova Hospoda

Kategorie

S 24,5/100
R 24,5/100
R 22,5/80

R 25,5/100
R 22,5/100

STRAKONICE / PISEK
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PRAHA

-i Praha-Jilovisté
D D

Zprovoznéno v letech 1964-1971

Délka: 9100 m, Praha a Stfedocesky kraj

= tyfpruhovy Usek silnice 1/4 z prazského Smichova na Zbra-
Cslav a dale k Jilovisti patfi k nejstarsim &tyfpruhovym sil-
nicim v Cechach. AZ do druhé poloviny 90. let zadinala silnice
I/4 na kfizovatce se silnici I/5 v Praze u Jiraskova mostu. Teprve
poté byl jeji zaCatek v souladu s novou koncepci Cislovani silnic
v okoli hlavniho mésta posunut na kfizovatku Zbraslav s Praz-
skym okruhem R1. Tam je také umistén planovany zacatek rych-
lostni silnice R4.

Strakonicka vypadovka je jiz od 50. let postupné rozSifova-
na na Ctyfpruh. Na zacatku 50. let probéhla prestavba v Useku
ulic Svornosti-Zbraslavska, ktera zahrnovala rozsiteni silnice ze
dvou pruhl na Styfpruh podél Vitavy az do Malé Chuchle. Po-
vrch vozovky byl cementobetonovy.

Nasledné na zacatku 60. let byl v roce 1964 otevren celistvy
Usek Zbraslavska—kfizovatka s 1I/102, kde bylo v Useku Zbra-
slavska-Lahovice vyuZito tehdejsi silnicni téleso a kolem Laho-
vic byla trasa nové vedena obchvatem.

Obchvat Zbraslavi zaginal na MUK se silnici II/102, dnes je
jiz toto misto prestavéno v souvislosti s vystavbou Prazského
okruhu do podoby nové MUK Zbraslav. Stavba odtud pokra-
Sovala zapadnim obchvatem Zbraslavi a Bani a kongila za MUK
Bané-jih. 5,6 km dlouhy obchvat s betonovou vozovkou byl do
provozu uveden 1. prosince 1966.

V dalsi etapé pak doSlo k rozsiteni pdvodni dvoupruhové
silnice na &tyfpruh mezi kfizovatkami Bané-jih a Jilovisté, které
bylo uvedeno do provozu v roce 1969.

Posledni stavbou tohoto Useku byl obchvat Jilovisté zadi-
najici pred Jilovistém a kondici na MUK Jilovi§té, zprovoznény
v roce 1971.

Samotnéa rychlostni silnice R4 zadina az za MUK Jilovisté
z dAvodU neexistence doprovodné silnice mezi Banémi a Jilo-
vistém. Po vystavbé této doprovodné komunikace, odstranéni
autobusovych zastavek a prechodu pro chodce a dalSich Upra-
vach bude mozné i tento Usek oznacit znackou silnice pro mo-

torové vozidla.

PRIBRAM

Rychlostni silnice E4

usek
Praha - Jilovisté

i
=
/ Jllowste
I 10 Jiloviste
\ Trnova

< Strakonice

Lipence

\_‘.
% Lo TN Hawimestop y
Sernosice TS 0 Praha > - s
/ s"em)ceskykraj D |

‘ Lochkov

. Prazsky okruh

Vrané n. VIt.

Skochovice

/f

BK

&

>

2 km

D\ v

STRAKONICE / PISEK

2 _____2 2 2 2 2> 2 2D D

RYCHLOSTNI SILNICE R4



=i R4 Jilovisté-Skalka

Délka: 31700 m, Stredocesky kraj

i UMISTENI A POPIS STAVBY

ystavba Useku Jilovisté—Skalka probihala v rdmci tzv.
VVeIkyCh oprav a byla realizovana postupné v nékolika
stavbéach, ¢asto s délenim na dalsi dilSi etapy.

Nejprve byla uvedena do provozu 2000 metr( dlouha
stavba Jilovisté —Varadov, ktera zacinala na mimourovfiové
kfizovatce (MUK) Jilovisté a kongila pred obci Klinec. Na-
sledné byla postavena stavba pritahu pres Klinec—Jirdskovu
Ctvrt, kterd posunula konec &tyfpruhového Useku o dalSich
800 metrl k Varadovu. V ramci rozsiteni staré silnice na Gtyf-
pruh byla presunuta Skola.

V roce 1978 byl zprovoznén obchvat Ritky, ktery zadi-
nal u Varadova a odtud pokragoval jiznim obchvatem Ritky
az k silnici 11/116, kde koncila napojenim na starou silnici.

Stavba Ritka—Mnigek pod Brdy byla rozdélena do dvou
staveb a vedena ve znacné stisnénych podminkach mezi
méstem a priimyslovym arealem Kovohuti v soubé&hu se sil-
nici [I/116. Stavba byla zprovoznéna v roce 1981, respektive
v roce 1982, a propojila tehdy dva samostatné provozované
useky.

Rovnéz stavba MniSek pod Brdy—Voznice byla rozdélena
do dvou samostatnych staveb, které v pfevazné casti vedou
lesem. Prvni stavba, zprovoznéna v roce 1980, zacinala jiz-
né od Mnisku pod Brdy a kongila pfed MUK Kytin. Druha
stavba, zprovoznéné v roce 1980, konéila pred MUK Voznice.
KFizovatka Voznice byla uvedena do provozu jiz v roce 1977.
U Voznice byl v letech 1977 az 1981 postaven nejdelSi most

na celém Useku Praha-Skalka, most pfes udoli Voznického

R4 na obchvatu DobfiSe u Starohutského rybnika

Zprovoznéno v letech 1971-1988

potoka, o sedmi polich a délce 256 metrd. V roce 2015 je
zatim stéle nejdelSim mostem na celé rychlostni silnici R4.

Stavba obchvatu Dobfise délky 13,0 km byla realizovana
v obdobi 1980 az 1986 a s ohledem na naro¢nost byla stavba
rozdélena na sedm staveb. Na stavbé byl realizovan velky
objem zemnich praci, zajimavosti je rovnéz prdichod trasy po
hrazi Starohutského rybnika a jedna z prvnich protihlukovych
stén realizovana v Cechach. Nachazi se u Staré Huti.

V letech 1977 az 1980 byla realizovana prelozka Obofriste,
ktera odvedla dopravu z obce. Stavba zadinala pred MUK
Oboristé a koncila napojenim na starou silnici jiZzné od obce.
V roce 1981 byl tento Ctyfpruhovy Usek prodlouzen o preloz-
ku Dlouha Lhota, diky které byl vytvoren 6000 metr( dliouhy
Ctyfpruhovy usek kondcici jizné od obce Dolni Lhota.

Posledni stavba, Dlouha Lhota, byla rozdélena na dvé
etapy. Nejprve byla zprovoznéna v roce 1988 nova Ctypru-
hové silnice a o rok pozdé&ji i MUK Skalka se silnici 1/18, kde
stavba rychlostni silnice R4 ve sméru od Prahy jiz 21 let kondi.

Usek Jilovisté—Skalka byl realizovan v kategorii S 24,5/100
(posledni stavba u Dlouhé Lhoty jiz podle novych norem jako
R 24,5) jako StyFpruhova sméroveé délena silnice. V ¢asti mezi
Jilovistém a Mniskem pod Brdy byly na hlavni trase vybudo-
vany také autobusové zastavky.

Noéni provoz u MniSku pod Brdy

PRAHA

MniSek p. B.  Dobf¥is$ PRIBRAM

Mirotice

2 _______ ____2 2 2 2> 2> 2 2D D

RYCHLOSTNI SILNICE R4

o



- TN
Mezoun ||

)/
\Ve
//

\) \

Beroun |
« ‘ZV

kategorie:

P /
Kaﬂétej&% / \\

) T
_ =
\ il //J
1 Mofinka.\, Karlk .
/> ofinka k /(:/}’
\iety/\ngﬁiiifvice, ¥
I 10 Jilovisté
Gemolice )
. /4
A
s

I 15 Ritka {fmtka
&
3y

Li16]

74\/\(‘1/‘/ )
/

podet MUK:

Revnice

\

\\\\\\
MniSek 94
pod Brdy /’ N a2
N\ ) e
\_ Kytin 7, =
\‘\,,// Y N \ >
I 22 Kytin \/ // L’\ Bojanoviceﬂ
1 4 J
. : ) N AV
pocet celkem: . N es ;J
I’ 25 Voznice y P J( &
z toho na R4: vomies VAL /\> ~ P )

pres R4: 7

\_1 ) Y/
\j P
o (_/\f

Mokrovraty

podet celkem:

///— /

//_Rosovice ; i

AN T

% S / ('svatéPole ’ s
N\ \IJ S\ Rybniky: \

== )
— \

/

7/ Kotengice

éhudol

>

IS

e

e
Zupandvice

Krepenice \\

3 6 km

A

=

R4 u Mnisku pod Brdy, smér Praha v Most pres Voznicky potok

PRAHA MniSek p. B.  Dobfis$ PRIBRAM Mirotice
I D D D I I D D D I

o
RYCHLOSTNI SILNICE R4 n



i R4 Skalka-KkFiz.

11/118

Délka: 4788 m, kategorie: R 22,5/80, Stredocesky kraj

misténi stavby je velmi Uzce vymezeno podminkou
U na maximalni vyuZziti stavajici trasy, ktera prochazi pod-
dolovanym Uzemim s vysypkovymi haldami jako pozlstatek
minulé téZby uranové rudy. | proto je nadéle nutné respektovat
kontrolni vrty ve spravé DIAMO Pfibram a maximalné vyuzit
stavajici trasu 1/4. PoZadavkem je minimalni zasah do lesnich
pozemkd, provedeni nejnutnéjSich prelozek inzenyrskych siti
a minimalizovany zabor zemédélské pldy. Prelozka silnice vy-
hovuje pozadavkdm na obsluznost prilehlého tUzemi.

Zagatek stavby navazuje na stavajici silnici R4 v kfizo-
vatce silnic 1/4 a 1/18 v misté, kde stavajici rychlostni silnice
kond&i a navazuje dale silnice 1/4 jako dvoupruhova. Trasa se
odklani pravym obloukem o poloméru 600 metr(l a protismér-
nym obloukem o stejném poloméru obchazi obec Dubenec
ve vzdalenosti pfiblizné 150-200 metrd od nejbliZsi zastavby.
Pred obci Bytiz v km 44,015 se vraci ke stavajici /4, kterou
ve tfech mistech kfizi, a pokraCuje v jejim soubéhu. Stava-
jici vozovka se vyuziva jako jeden jizdni pas. Celkova délka
prelozky je 4788 metrd v kategorii R 22,5/80. Uprava kongi
za mimourovriovou kfiZzovatkou se silnici 11/118.

Stavba silnice R4 zahrnuje kromé hlavni trasy vystaviu mi-
mourovriové kfizovatky se silnici 11/118 v misté zvaném Haje.
Stavba fesi rovnéz vystavbu nové doprovodné komunikace
Il. tFidy, ktera bude zajisStovat obsluhu Uzemi, pfelozky nebo
Upravy mistnich, polnich a lesnich cest, vybudovani systému
odvodnéni, dopravniho znaceni, prelozky inzenyrskych siti,

protihlukovych stén a realizaci vegetacnich Uprav.

Zahajeni stavby 1. dubna 2015

i UMISTENI A POPIS STAVBY

V realizaci

Svahy télesa komunikace budou ochumusovany a osazeny
stromy a kefi. Kromé pfiznivych estetickych Ucinkd budou plnit
funkci ochrany pred nepfiznivymi vlivy z provozu silnice 1/4.

Daéle je FeSen stfet trasy silnice 1/4 s koridorem vodniho
toku Kocaby, a to pfemosténim ve smyslu pozadavku Uzemni-
ho rozhodnuti.

Klima regionu nemUze byt pfevedenim dopravy z centra
obce na jeho okraj vyrazné ovlivnéno. Malé plsobeni se vy-
skytne pfi prichodu lesnimi celky. Niveleta navrZzené komuni-
kace je vedena nad hladinou podzemni vody. Stavbou nedojde
k ovlivnéni reZimu podzemnich vod.

Pozadavkem je minimélni zasah do lesnich pozemk, pro-
vedeni nejnutnéjSich prelozek inzenyrskych siti a minimalizo-
vany zabor zemédélské ptdy. PreloZka silnice vyhovuje poza-

davklm na obsluznost pfilehlého Gzemi.

Dne 15. 12. 2008 byla vydana dvé stavebni povoleni na ko-
munikace niz8ich tfid. Stavebni fizeni na hlavni trasu pak bylo
preruseno kvUli dofeseni pfipojeni obce Dubenec. Vzdalenost
navrzenych MUK Skalka a MUK Dubenec totiz neodpovidala
normé& CSN. Dne 21. 9. 2012 nabylo stavebni povoleni na hlav-
ni trasu pravni moci.

Stavba byla slavnostné zahajena 1. dubna 2015.

Souhlas Schval.
s EIA 1z

Uvedeni
do provozu

Vydani
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Vydani
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Priprava izemi pro budouci rychlostni silnici
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Rychlostni silnice R4

stavba
Skalka - kfizovatka 11/118

i7" Pribram
R4 Skalka—kfizovatka
kategorie: /118
plocha vozovek:
pocet stav. objektd: StredocCesky kraj

pocet celkem: Dubenec, Pribram KU
z toho na dalnici: Bytiz, Haje, Stézov,
nad dalnici: Vishova

podchod pro pési:

plocha mostd: novostavba, liniova

napojeni Dubence

podet: Reditelstvi silnic Dubenec

délka vétvi: a dalnic CR
plocha vozovek:

Valbek spol. sr. o.
pocet objektd:
délka stén: Skanska a.s.
délka protinluk. valdi:

417 485 287 K&
pocet objektd: (bez DPH)
délka:

vodohosp. objekty:
objekty elektro:

vykopy:
nasypy:

Stoupani za Dubencem na souéasné 1/4 FHo Pred kfizovatkou se silnici 11/188, smér Strakonice

PRAHA MniSek p. B.  Dobfis$ PRIBRAM Mirotice
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PRAHA

i UMISTENI A POPIS STAVBY

tavba rychlostni silnice R4 v Useku kfizovatka 1I/118-Milin
Sje pokracovanim zkapacitnéni silnice 1/4. Komunikace je
navrzena v kategorii R 25,5/100. Priblizné polovina trasy je ve-
dena po lesnich, druha polovina po zemédélskych pozemcich.
Zéasady technického navrhu jsou odvozeny od parametr( sta-
vajici trasy silnice 1/4. Smérovy i vyskovy navrh kopiruje stavajici
silnici. Zasah do Uzemi je tedy minimalizovan vyuzitim stavaji-
ci silnice 1/4, ktera se rozsSifuje o dva jizdni pruhy. Stavba byla
z hlediska ochrany zivotniho prostfedi rozdélena na dvé Casti.

R4 kfiz. 11/118-Milin, 1. éast (km 45,903-49,911)

Zalatek trasy je napojen na predchozi stavbu Skalka—kfiZzovat-
ka 11/118. V Useku do km 1,400 trasa prochazi zalesnénym lze-
mim, mostnimi objekty v km 0,300 a 0,980 prechazi Vapenicky
a Jerusalemsky potok. V km 0,630 je navrzen nadjezd lesni ces-
ty. V druhém Useku km 1,400-3,880 trasa prochazi otevienym
prostranstvim po zemeédélskych pozemcich. V km 1,810 trasa
krizi Jesenicky potok. Soucasna Urovriova kfizovatka se silni-
ci 11/11812 Buk—Jerusalem je feSena mimourovnové prelozkou
silnice s nadjezdem R4 v km 2,027. Stavajici areal Eurotrans
a CSPH trasa miji vievo sloZenym smérovym obloukem. Stavba
je ukong&ena za stavajicim nadjezdem MUK Milin.

R4 kFiz. 11/118-Milin, 2. ¢ast (49,783-51,361)
Zacatek trasy navazuje na prvni ¢ast této stavby. RozSifeni na
Ctyfpruh je navrZzeno obdobné jako u I. ¢asti. Je zachovana pra-

va hrana stavajici zpevnéné vozovky véetné maximalniho vyu-

Mimouroviova krizovatka Milin

MniSek p. B.  Dobf¥is$ PRIBRAM

~i R4 krizovatka 11/118 -Milin

Délka: 5586 m, kategorie: R 25,5/100, Stredocesky kraj

V pripravé, stav textu k 12/2015

ziti souCasné vozovky. Mostnimi objekty v km 4,038 prechazi
polni cestu a potok, v km 4,718 prechazi silnici l1/11818 a v km
5,080 podchazi ekodukt a polni cestu. V km 4,500-4,800 je
trasa vedena podél stavajici zastavby obce Milin. Eliminaci hluku
ze silni¢niho provozu fesi protihlukové stény. V km 4,770-5,260
je trasa vedena v hlubokém zafezu misty i ve skalnim masivu.
V této oblasti jsou navrzeny zarubni zdi. V Useku do km 4,840
trasa Caste¢né zachazi do lesnich pozemkd. Stavba je ukonce-
na za zrusenym pfipojenim silnice ze sméru Milin—Strakonice,
ktera je nové vedena v soubéhu rychlostni silnice R4 jako do-

provodni komunikace a Fesi ji navazuijici stavba R4 Milin—Lety.

Na obé Casti stavby byla zpracovana dokumentace pro Uzemni
rozhodnuti (DUR). Uzemni rozhodnuti bylo vydano 28. 6. 2010
a pravni moci nabylo 3. 8. 2010. V fijnu 2012 byla vypsana sou-
téz na zhotovitele dokumentace pro stavebni povoleni (DSP)
a na zajisténi inzenyrské ¢innosti. Vyhrala projekéni spole¢nost
SHB, a.s. Dne 2. 12. 2013 byla schvalena vyzva k zahajeni pro-
jekénich praci — technicka studie, vypodet ekonomické efektiv-
nosti a aktualizace investicniho zaméru stavby.

Aktualizace zaméru stavby bude provedena po schvaleni
tahové ekonomiky.

Souhlas Schval.
s EIA 1z

Uvedeni
do provozu

Vydani
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Hluboky zarez u Milina
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PRAHA

DATA O STAVBE

délka:

kategorie:

plocha vozovek:
pocet stav. objektd:

pocet celkem:

z toho na rychl. silnici:
nad rychl. silnici:
délka mostU:

plocha mostd:

pocet:
délka vétvi:
plocha vozovek:

pocet objektl:
délka zdii:

pocet objektl:
délka stén:

pocet objektl:
délka prelozek:

vodohosp. objekty:
objekty elektro:
prelozka plynovodu:

vykopy:
nasypy:

Mnisek p. B.
__-’_)-,-’

RYCHLOSTNI SILNICE R4

R4 kfizovatka I1/118-
Milin

Stredocesky kraj
Visnova, StéZov, Haje
u Pribramé, Konétopy
u Pribramé, Milin,
Myslovice
novostavba, liniova

Reditelstvi silnic
a dalnic CR

VPU Deco Praha a.s.

1 359 045 000 K&
(bez DPH)

Silnice 1/4 u Jesenice

Dobf¥is

Konétopy

Strakonice -}-

PRIBRAM

Jerusalem

. Rychlostni silnice R4

stavba
kfizovatka 11/118 —

Milin

)

AN

doprovodna komunikace

oy

Jesenice

118

Haje

=

Radétice

Stoupani na obchvatu Milina

Mirotice




i R4 Milin-Lety

Délka: 11600 m, kat.: R 25,5/100, StfedocCesky a Jihocesky kraj

i UMISTENI A POPIS STAVBY

avrhovana trasa rychlostni silnice zacina na konci preloz-
N Ky u Milina a vede v soubéhu se stavajici silnici /4 vievo
ve sméru staniceni aZ za byvalou Zelezni¢ni vleCku vedouci na
vodni dilo Orlik. Za vleCkou se odklani vlevo, miji obec Chras-
tice a za osadou ChrastiCky se pravostrannym obloukem staci
zpét k trase stavajici silnice 1/4. Ve stoupani pred obci Zaluza-
ny kfizuje stavajici silnici 1/4 a v soubéhu s touto komunikaci
obchazi obec Zaluzany. Za obci se trasa silnice opét priblizuje
k trase stavajici silnice 1/4, kterou kfizuje zhruba v mistech hra-
nice krajd.

Soudasti této stavby je i priblizné 400 metrd dlouhy Usek,
ktery je budovan na uzemi JihoCeského kraje a fesi moznost
smerového a vySkového napojeni novostavby na stavajici ko-
munikaci do doby, neZ bude realizovana navazujici stavba R4
Lety-Cimelice.

Navrhovana trasa tak zasahuje do katastralnich Uzemi
Milin, MysSlovice, Técharovice, Zbenice, Kletice, Bukovany,
Chrastice, Kozarovice, Zaluzany — StfedoCesky kraj a Lety,
Horosedly — Jihocesky kraj.

Trasa je vedena prevazné volnym, nezastavénym Uzemim
na zemédélskych pozemcich a na ostatni pidé.

Zarazeni silnice /4 do kategorie silnic pro motorova vozi-
dla (pfezna&eni na R4) vyZzaduje, aby v celé délce byla zfizena
doprovodna silnice, ktera zprostfedkuje pripojeni mistnich ko-
munikaci a sidel na novou silnici. Pro tento Uc¢el bude vyuZita
stavajici silnice, ktera bude prefazena do kategorie silnic Il.
tfidy jako 11/604, dale bude zaji§téno jeji napojeni na stavajici
silniéni sft* — mimourovriova kfizovatka (MUK) v k¥iZenf se silnicf
1l/0046 Na Cming.

Odbocka na prehradu Orlik

V pripravé, stav textu k 12/2015

Silnice je navrzena v kategorii R 25,5/100. Komunikace je
tvofena dvéma jizdnimi pasy, které jsou oddéleny stfednim
délicim pasem S8itky tfi metry. Ve stfednim délicim pruhu je
uloZena kanalizace pro odvodnéni komunikace. Délka nového
Useku silnice je 11 600 metr(l. Na trase je navrzena jedna MUK
v prostoru samoty Na Cming. Sou&asti stavby je &trnact most-
nich objektd délky 767 metrd, z toho devét nadjezdd rychlostni
silnice R4, ¢tyfi mostni objekty pfes hlavni trasu a jedna lavka
pro péesi.

V rémci stavby dojde ve tfech Usecich k preloZce stavajici
silnice I/4. Stavba si vyzada prelozky silnic 111/0046, 111/0048 do
Zbenic, 111/10250 do Bukovan, mistnich komunikaci do Mys-
lovic, RtiSovic, Hofic, ucelové komunikace k rozvodné STE
a celkem pét prelozek polnich cest. Stavba vyvola fadu prelo-
zek inzenyrskych siti. Stavajici silnice 1/4 bude ponechana jako
doprovodna komunikace v ramci silnic 1. tfidy jako 11/604.

Uzemni rozhodnuti nabylo pravni moci 10. 11. 2007. Na
stavbu je zpracovana DSP a probiha inZzenyrska ¢innost pro
ziskani stavebniho povoleni — vykoupeno je cca 54 % dotce-
nych pozemkU. Dne 3. 5. 2014 nabylo pravni moci SP na SO
202 - Most pres biokoridor a MK u Myslovic v km 2,006.

Byla zadéna analyza podkladl pro vypracovani zadosti
0 zé&vazné stanovisko ZP a zpracovani projektu dopliiujiciho
GTP.

Souhlas Schval.
s EIA 1z
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Silnice 1/4 na hrazi Nového rybnika

PRAHA

MniSek p. B.  Dob¥is$ PRIBRAM

Mirotice

__-?)-,-’

RYCHLOSTNI SILNICE R4



kategorie:
plocha vozovek:
pocet stav. objektd:

pocet celkem:

z toho na rychl. silnici:
nad rychl. silnici:
lavka pro pési:

délka mostU:

pocet:
délka vétvi:

pocet objektd:
délka stén:

pocet objektd:
délka prelozek:

vodohosp. objekty:
objekty elektro:

vykopy:
nasypy:

R4 Milin-Lety

StredoCesky
a JihoGesky kraj

Milin, RtiSovice,

Myslovice, Técharovice,

Zbenice, Kletice,
Bukovany, Chrastice,
Kozarovice, Zaluzany,
Lety

novostavba, liniova

Reditelstvi silnic
a dalnic CR

Valbek, spol. s r.o.

2 768 741 000 K&
(bez DPH)

Rychlostni silnice R4

stavba
Milin — Lety

-

estakada pres udoli a biokoridor

RtiSovice

Pecicky

Técharovice

o

IX' 63 Técharovice Pedice

Zbenice

v

presypany most pro biokoridor (ekodukt)

TuSovicky

Kletice

]

TusSovice

Chrastice

Svojsice Bukovany

Sedlecko
u Sobéslavé

Bojesice i

Strakonice -}

Mirovice

UTécharovic smérem na Strakonice Neprehledné horizonty od Chrastic po Zaluzany

PRIBRAM Mirotice
--*)—,-)
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PRAHA
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i UMISTENI A POPIS STAVBY

tavba na zaCatku upravy navazuje na predchazejici
Sstavbu rychlostni komunikace R4 v Useku Milin—Lety.
Navrzena rychlostni komunikace je vedena v trase stavajici
silnice 1/4 (na za¢atku Upravy) a na konci Upravy je v soubé-
hu vpravo se stavajici silnici I/4. Na konci Upravy je niveleta
rychlostni komunikace R4 a stavajici niveleta silnice 1/4 pfi-
blizné na stejné vyskové Urovni, s ohledem na moznost za-
jisténi provizorniho ukonceni stavby a provizorniho napojeni
na stavajici silnici.

Navrh stavby Useku Lety-Cimelice bude probihat sou-
¢asné se stavbou predchazejiciho Useku Milin-Lety nebo
se tyto stavby budou alespon Sasové prekryvat, zejména
s ohledem na FeSeni odvodnéni v Useku rychlostni silnice R4
Lety-Cimelice.

Trasa je vedena volnym, Uzemim
jednak na zemeédélskych pozemcich a dale na ostat-

ni pldé. Samotné umisténi trasy rychlostni komunika-

nezastavenym

ce nevyzaduje demolice Zadnych stavajicich objektd.
Zmeéna zarazeni silnice /4 do kategorie rychlostnich sil-
nic (preznaceni na R4) po dokondeni stavby vyzaduje, aby
v celé délce Upravy byla zfizena doprovodna obsluzna ko-
munikace, ktera umozni pfimou dopravni obsluhu a pfipojeni
sousednich sidelnich celkd a napojeni mistnich komunika-
ci, jelikoz neni mozné realizovat pfimé pfipojeni stavajicich
komunikaci na planovanou rychlostni komunikaci. Pro tento
Ucel bude z&asti vyuzita stavajici silnice 1/4, ktera bude po
dokoncCeni stavby prefazena do kategorie silnic Il. tfidy, jako
silnice ¢€. 11/604, a systém mistnich a U¢elovych komunikaci.
Propojeni doprovodné komunikace (l1/604 a ostatnich komu-

KFizovatka silnic 1/4 a 1/19 z ptaci perspektivy

~i R4 Lety—-Cimelice

Délka: 2591 m, kategorie: R 25,5/100, JihoCesky kraj

V pripravé, stav textu k 12/2015

nikaci s novou rychlostni komunikaci bude zajisténo pomoci
mimouroviiové kizovatky (MUK) v névaznosti na k¥izeni se
stavajici silnici 1/19.

Délka pfipravovaného Useku rychlostni komunikace R4
Lety—Cimelice &ini 2590 metr(l. Na trase je navrzeno jedno
mimourovnové kfizeni se silnici 1/19, pomoci mostniho ob-
jektu o tfech polich. V navaznosti na toto mimourovroveé kfi-
Zeni bude zfizena mimourovriova kfizovatka propojujici silnici
1/19 s navrhovanou rychlostni komunikaci R4.

Soucasti stavby jsou rovnéz prelozky (vystavba) dvou
mistnich komunikaci, které jsou navrzeny jako nahrada za
zruSené stavajici pfipojeni na silnici I/4. Tyto mistni komu-
nikace zajisti obsluhu Cerpaci stanice a areélu Jatka Lety.
Vystavéna bude také ucelova komunikace k rozvodné Lety
a prelozka jedné polni cesty v soub&hu po pravé strané
s hlavni trasou.

Na stavbu bylo vydano pravoplatné stavebni povoleni. Pro-
béhlo vyvlastiiovaci fizeni s tfemi viastniky a nabylo pravni
moci. Vykupy pozemkd jsou kompletné provedeny. Zadavaci
dokumentace stavby byla dokon&ena vcetné propodtu pod-
le smérnych cen v 12/2011. Dokoncena je také PDPS.

Stavba je pfipravena k realizaci.

Souhlas Schval. Uvedeni

do provozu

Vydani . Vydani  Vyhlas.

vybér. F.

Zahajeni
stavby
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Prijezd ke kfizovatce silnic 1/4 a 1/19 od Prahy
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kategorie:
plocha vozovek:
pocet stav. objektd:

pocet celkem:

na rychlostni silnici:
nad rychlostni silnici:
délka mostU:

pocet:
délka vétvi:

silnice 1/19:
silnice 11/604:
mistni a Ucelové:
polni cesty:

R4 Lety-Cimelice
JihoGesky kraj

Lety, Horosedly,
Dolni Nerestce

novostavba, liniova

Reditelstvi silnic
a délnic CR

Valbek, spol. s r.o.

562 996 000 K&
(bez DPH)

Rychlostni silnice R4

stavba
Lety — Cimelice

IX" 63 Lety

stavba Milin - Lety

( doprovodna komunikace

délka prelozek:

vodohosp. objekty:
objekty elektro:
prelozka plynovodu:

: doprovodna komunikace
vykopy:

nasypy:

Nerestce

stavba Cimelice — Mirotice

.i- Strakonice

KFizovatka se silnici 1/19 — vystrazné znaceni

Smér Strakonice od k¥izovatky silnic 1/4 a /19

PRIBRAM Mirotice
--—2—,-)

RYCHLOSTNI SILNICE R4

PRAHA
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PRAHA

i UMISTENI A POPIS STAVBY

ealizace predmétného Useku Ctyfpruhové rychlostni
Rsilnice R4 kategorie R 25,5/100 fesi prelozku stavajici
silnice 1/4 novou kapacitni trasou mimo souc¢asné pritahy
obcemi Krsice a Cimelice s odpovidajicimi smé&rovymi, §itko-
vymi a vyskovymi parametry.

Stavba na za&atku Upravy navazuje na predchéazejici stav-
bu rychlostni komunikace R4 v Useku Lety-Cimelice. Navr-
hovana rychlostni komunikace je na za¢atku Upravy vedena
v soubéhu vpravo se stavajici silnici I/4, dale se odklani na
zapad, obchazi obce Cimelice a Rakovice, lesni porost vrchu
Chlum a na konci Upravy se napojuje levym jizdnim pasem ve
sméru staniCeni na stavajici trasu silnice 1/4. V konci Upravy
je niveleta navrhované rychlostni komunikace R4 a stavajici
niveleta silnice 1/4 na stejné vyskové Urovni, s ohledem na
ukonceni stavby provizornim napojenim na stavajici silnici.

Trasa rychlostni komunikace je vedena volnym,
nezastavénym Uzemim na zemeédélsky obhospodafovanych
pozemcich a na ostatni plidé. Samotné umisténi trasy nevy-
Zaduje demolice zadnych objektd.

Zména zafazeni silnice 1/4 do kategorie rychlostnich sil-
nic (pfeznaceni na R4) po dokonceni stavby vyzaduje, aby
v celé délce Upravy byla zfizena doprovodna (obsluzné) ko-
munikace, ktera umozni pfimou dopravni obsluhu, pfipojeni
sousednich sidelnich celk( a napojeni ostatnich silnic a mist-
nich komunikaci, jelikoz neni mozné realizovat pfimé pripojeni
stavajicich komunikaci na planovanou rychlostni komunikaci.
Pro tento Ucel bude vyuzita stavajici silnice 1/4, ktera bude
po dokonceni stavby prefazena do kategorie silnic Il. tfidy,

jako silnice 11/604, spolu s prelozkou na konci hlavni trasy.

Historicky a sou¢asny most pres Skalici

MniSek p. B.  Dob¥is$ PRIBRAM

~; R4 Cimelice -Mirotice
D -

Délka: 8460 m, kategorie: R 25,5/100, JihoCesky kraj

V pripravé, stav textu k 12/2015

V Useku stavby R4 Cimelice-Mirotice nebude realizova-
na zadna mimourovnova kfizovatka. Propojeni doprovodné
komunikace (I1/604) a ostatnich silnic s novou rychlostni ko-
munikaci bude zajisténo pomoci mimourovnovych kfizovatek
(MUK) v néavaznosti na kiiZeni se stavajicimi silnicemi 1/19
a 1I/121 v predchazejicim, resp. nasledujicim Useku stavby
rychlostni komunikace R4.

Délka navrhovaného uUseku rychlostni komunikace je
8460 metrl. Na trase R4 je navrzeno osm mostnich objektd
a dale je soucasti stavby jeden mostni objekt pfes hlavni tra-
su. Mostni objekty jsou navrzeny s parametry odpovidajicimi
kategorii pfevadénych komunikaci, s ohledem na zajisténi mi-
nimalni podjizdné vysky a zachovani funk&nosti regionalniho
i lokalnich biokoridor( kfizujicich navrzenou trasu R4. Trasa
rychlostni komunikace kfizi mimourovriové v nadjezdu zelez-
ni¢ni trat Protivin—Zdice.

V soucasné dobé probiha inzenyrska c&innosti souvisejici
s vykupy pozemkU. Vykoupeno je cca 41 % pozemkU potieb-
nych pro stavbu. Po vykoupeni pozemkd se bude zazadano
o vydani stavebniho povoleni.

Zamér projektu byl aktualizovan a byla zadana analyza
podkladi pro vypracovani zadosti o zavazné stanovisko ZP.
Bylo zadano zpracovani projektu doplfujiciho GTP.
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Rychlostni silnice R4

[
[
[

stavba
z Cimelice — Mirotice e
délka: R4 Cimelice-Mirotice
kategorie: Slavkovice Horni
plocha vozovek: JihoCesky kraj Nerestce

pocet stav. objektd:

Dolni Nerestce, Horni
pocet celkem: Nerestce, Krsice,
na rychl. silnici: Rakovice, Boudy,
nad rychl. silnici: Mirotice
délka mostU:

novostavba, liniova 1757

:

stavba Mirotice rozsireni

pocet objektd:
plocha zdf: Reditelstvi silnic
a dalnic CR

Krsice

pocet objektl:
délka prelozek: Valbek, spol. s r.o.

vodohosp. objekty:

objekty elektro: 2 171 091 000 K&
(bez DPH)

vykopy:

nasypy:

Cimelice

Smetanova
Lhota

R

i~ Strakonice

&
Nz~
Y,
N

Mirotice

Silnice 1/4 v Gimelicich Silnice 1/4 na hrazi Kostelniho rybnika

PRAHA MniSek p. B.  Dobfi$ PRIBRAM Mirotice
I --—)?,-)
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PRAHA

i UMISTENI A POPIS STAVBY

tavba R4 Mirotice rozsifeni fesi Upravu stavajici prelozky
Ssilnioe I/4, vychodniho obchvatu Mirotic na Ctyfpruhovou
rychlostni silnici R4 kategorie R 25,5/100. Tato prelozka byla
postavena v polovi¢nim profilu budouci rychlostni silnice v le-
tech 1984-1985. Délka Upravy je 3520 metr(. Vystavba toho-
to Useku rychlostni silnice R4 se uskute¢ni az jako posledni z
celé trasy. DlOvodem je existujici obchvat Mirotic.

Usek navazuje na projektovany Usek Cimelice-Mirotice
a je ukongen v misté zacatku stavby Mirotice-Trebkov a je
v souladu s Uzemnim planem VUC Orlicka nadrz.

Vystavba tohoto Useku rychlostni silnice R4 se uskutecni
aZ jako posledni z celé trasy. DOvodem je existujici obchvat
Mirotic.

Rozsiteni stavajiciho obchvatu bude provedeno na pravou
stranu smérem od Prahy. V pribéhu stavby dojde k Uplné re-
konstrukci tfi stavajicich mostnich objektl, které byly postave-
ny pro dfive navrzenou plnoprofilovou kategorii R 22,5. Sou-
C¢asna norma vsak pocita s kategorii rychlostni silnice R 25,5.

V nezbytném rozsahu bude také prestavéna soucasna mi-
mourovnova kfizovatka Mirotice tak, aby poloméry smérovych
obloukd i celkové provedeni ramp odpovidalo soucasnym
platnym normam. Na zapadni strané kfizovatky bude vybu-
dovany kruhovy objezd, ktery v budoucnu umozni i napojeni
planovaného truck centra a Cerpaci stanice pohonnych hmot.
V prostoru prestavéné mimourovriové kfizovatky bude nové
vybudovana také pfistupova polni cesta délky priblizné 150
metrd.

V prave pripravované dokumentaci pro Uzemni rozhodnuti
probihaji pfedevsim jednani o umisténi navazujicich komuni-

Mimourovinova krizovatka Mirotice

MniSek p. B.  Dob¥is$ PRIBRAM

R4 Mirotice rozsireni
D -

Délka: 3520 m, kategorie: R 25,5/100, JihoCesky kraj

V 4

V pripravé, stav textu k 12/2015

kaci. V ramci rozsifeni obchvatu Mirotic do plného profilu totiz
bude zruSena doCasna kfizovatka napojujici obce Cerhonice,
Radobytce a okolni obce.

V ramci rozsifeni stavajici komunikace bude preloZzena pol-
ni cesta délky 675 metrll za fekou Lomnici v km 75,5 pod
most pfes Lomnici v km 75,3. Bude se jednat o nahradu za
stavajici Urovnové kfizeni se silnici I/4. V km 75,5 dojde také
k prelozce mistni komunikace délky 350 metr(.

Stavajici, priblizné 700 metr dlouhy stoupaci pruh za Mi-
roticemi smérem na Strakonice bude v ramci rozsiteni presta-
vén do plného profilu nové komunikace.

Na stavbu bylo vydano uzemni rozhodnuti, které nabylo prav-
ni moci 8. 7. 2014. Ve zpracované dokumentaci pro Uuzemni
rozhodnuti bylo projednano umisténi navazujicich komunikaci.
PFipravuje se aktualizace Zaméru projektu a je vypsana soutéz
na vypracovani DSP a souvisejici inzenyrskou ¢innost.

Byly zahdjeny prace na ziskani souhlast se vstupem na
pozemky pro provedeni vrtd GTP. Zpracovatelem je ARCADIS
CZ s.r.0., termin odevzdani 02/2016.
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Rychlostni silnice R4

stavba

DATA O STAVBE Mirotice, rozsireni

délka: R4 Mirotice rozSiteni
kategorie:
pocet stav. objektd: JihoGesky kraj

I’ 74 Mirotice

pocet celkem: novostavba, liniova ‘ 121

Reditelstvi silnic
a délnic CR

Pragoprojekt, a.s.

541 316 000 K&
(bez DPH)

silnice 1lI/121:
silnice lll/12110:
prist. polni cesta:
km 75,3 polni cesta:
km 75,5 prel. MK:

vodohosp. objekty:
objekty elektro:

trubni vedent:

Cerhonice

Radobytce

zruseni docasné kfizovatky

stavba Mirotice - Tfebkov

400 800 m

.i- Strakonice

Celkovy pohled na obchvat Mirotic Nadjezd silnice Mirotice-Cerhonice pres 1/4

PRAHA MniSek p. B.  Dobfi$ PRIBRAM Mirotice
__-—)_,-)
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PRAHA

i UMISTENI A POPIS STAVBY

fedmétem stavby byla realizace rychlostni silnice R4
Pv Useku od kfizovatky u obce Radobytce, kde navazuje
na obchvat Mirotic, k osadé Trebkov. Tam navazuje na stavbu
R4 — kfizovatka 1/20 Nova Hospoda.

Stavba fesila prelozku kapacitni komunikace mimo stavajici
silnici 1/4 s parametry, které neodpovidaji vyhledové intenzité
silnicniho provozu a odklonéni tranzitniho silniniho provozu
mimo stavaijici pritahy obcemi Malice, Predotice a ¢astecné
Trebkov.

Rychlostni silnice R4 je zhotovena jako rychlostni &tyi-
pruhova smeérové délena komunikace s omezenym pfi-
stupem. Délka je 5880 metrd. Usek
byl projektovan v kategorii R 22,5/100.

Soucasti stavby bylo také napojeni soubézné silnice 11/604,

feSeného Useku

ktera vznikla z plvodni silnice 1/4 jako doprovodna komunika-
ce k rychlostni silnici, dale byly soucasti stavby prelozky silnic
/121 14 smérem na Cizovou, 1l/00 424 smé&rem na Podoli Il
a lll/121 15 na KreSice a ucelové komunikace.

V ramci stavby bylo realizovano celkem devét mostd, z toho
tfi na rychlostni silnici a tfi nad rychlostni komunikaci. Most pres
Lucni potok proSel rekonstrukci. Dva mosty se nachéazeji také
na Ucelovych komunikacich, umoznujicich pfistup na pozemky
po levé strané rychlostni silnice R4. V obci Radobytce byl vybu-
dovan podchod pro pési. Stavba si vyzadala vystavbu zarubni
zdi, propustkl pod komunikacemi a souvisejici prelozky inZze-
nyrskych siti. Provedeny byly i potfebné demolice pozemnich
staveb. Pfiprava celé stavby probihala jiz od roku 1970, kdy
byla vypracovana studie prelozky silnice I/4 teSici obchvat Mi-
rotic a navazuijici usek Mirotice—-Nova Hospoda.

R4 u obce Radobytce, pohled smér Praha

MniSek p. B.  Dobf¥is$ PRIBRAM

~-i R4 Mirotice-Trebkov

Délka: 5880 m, kategorie: R 22,5/100, JihoCesky kraj

9/2010 uvedeno do provozu

Charakter
i funk&nim vyuzitim Uzemi. Velké plochy v okoli trasy jsou ze-

zajmového Uzemi je urCen geomorfologii
meédeélsky obdélavany a to znamenalo zvySené naroky na feSeni
doprovodnych obsluznych komunikaci. Trasa prochazi podél
okraje obce Predotice a obce MalCice. Navrzena trasa procha-
zela v km 90,5 mezi dvéma obytnymi domky, z nichz jeden byl
demolovan a druhy ponechan.
Trasa byla navrzena tak, aby byl zachovan provoz po dobu
vystavby v co nejvétsi mite po stavajici silnici. Stavajici silnice
bude pfeznacena na silnici [1/604 a vyuZita pro mistni dopravu.
Nova silniéni télesa budou v ramci dokoncovacich praci
osézena vhodnou vegetaci, ktera pomize zadlenit stavbu do
okolniho prostredi a nahradi odstranénou mimolesni zeler.
Hlukova a exhalaéni studie prokazala, ze neni potre-
ba realizovat Zzadna protihlukova a protiemisni opatfeni.
Na zakladé doporuceni v8ak byla realizovana ochranna oplo-
ceni komunikace, zejména k zamezeni stietll vozidel s migrujici
zvefi, a to v potfebném rozsahu km 88,500 az 89,100 po obou
stranach.
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Rychlostni silnice R4

stavba Se
Mirotice — Trebkov

IX" 77 Radobytce

(docasné kiizovatka) [RERAGUSL

Radobytce

R4 Mirotice—Trebkov

doprovodna
komunikace

kategorie:
plocha vozovek: JihoCesky kraj
pocet stav. objektd:

Obora
u Cerhonice

Trebkov, Kresice

podet celkem: u Cizové, Podoli Il,

z toho na rychl. silnici: Malcice u Mirotic,
nad rychl. silnici: Radobytce
na ostatnich
komunikacich: novostavba, liniova
podchod pro pési:
délka mostCi: Reditelstvf silnic
a dalnic CR
pocet objektl:
plocha zdi: PRAGOPROJEKT, a.s.

pocet objektl: Sdruzeni

délka prelozek: STRABAG as., [\
SWIETELSKY stavebni

vodohosp. objekty: S..0."

objekty elektro:

prelozka plynovodu:
1123 494 740 K&

vykopy: (bez DPH)

nasypy:

Kozli u Cizové

IX" 81 Predotice
(pouze vyjezd od Prahy)

Sobésice Podoli Il.

Vadkovice

Samonice

5 Pizen |
0

\

700 1400 m

\L
.

R4 pied MUK Nova Hospoda

Primy usek od Predotic na Prahu

PRAHA MniSek p. B.  Dobfis$ PRIBRAM Mirotice
I --—)—,’)
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=i R4 KFiz.

1/20 Nova Hospoda

PRAHA

Délka: 2150 m, kategorie: S 22,5/80, R 22,5/100, Jihocesky kraj

okalita Nova Hospoda, severozapadné od Pisku je mis-
Ltem, kde se navzajem kfizi dvé silnice prvni tfidy. Jedna
se o silnici I/4 vedouci dopravu od Prahy na jih a silnici 1/20.
Ta je pfivadéna na Novou Hospodu od jihovychodu z Pisku
a Ceskych Budgjovic.

Predmétem stavby byla mimourovriova Utvarova kiiZzovatka
silnic 1/4-R4 a 1/20 Nova Hospoda, ktera nahradila dvé zcela
nevyhovuijici stykové kfiZzovatky véetné navazujicich Gsekd sil-
nic. Smérem na Prahu je silnice 1/4 zrealizovana jako &tyfpru-
hova rychlostni silnice R4, ktera ve sméru na Pisek pokracuje
jako CtyFpruhova smérové délena silnice 1/20 s neomezenym
pfistupem. Smérem na Strakonice je dvoupruhova silnice /4
upravena v délce 300 metrl a smérem na Blatnou je dvoupru-
hova silnice 1/20 upravena v délce 460 metrd.

V' mimouroviiové kfizovatce (MUK) je zrealizovano pét
kfizovatkovych vétvi. Vétev A pro smér Strakonice-Praha je
dvoupruhova délky 1000 metr(i, vétev B pro smér Praha—
Strakonice je dvoupruhové délky 590 metrd, vétev C pro smér
Pisek—Blatna je dvoupruhova délky 800 metrd a vétev D pro
smér Blatna—Pisek je jednopruhova (s moznosti objeti nepo-
jizdného vozidla) délky 490 metrd.

KFizovatka je doplnéna vétvi E, ktera propojuje silnice 1/4
a /20 a napojena je na né v Urovnovych kfizovatkach. Tim
jsou umoznény zbyvajici kfizovatkové pohyby, které vSak
vzhledem k $ir8im vztahUm a usporadani prilehlé silniéni sité
maji vyznam zejména pro mistni dopravu a v MUK Nova Hos-
poda predstavuiji sméry s minimalni zatézi.

Organizaci dopravy pfi stavbé bylo nutné rozdélit do péti
fazi. V prvni fazi byla pro stavbu vyuzivana ¢ast stavenisté le-

- |I
ll. ML_.

Zakonceni R4, vlevo smér pisek, vpravo Strakonice

MniSek p. B.  Dob¥is$ PRIBRAM

i UMISTENI A POPIS STAVBY

11/2007 uvedeno do provozu

zici mimo dnesni vozovky. Doprava byla tedy vedena tak jako
pred stavbou. Tim mohlo dojit k vybudovani ¢asti komunikaci
v takovém rozsahu, aby na né mohla byt pfevedena doprava
silnic 1/4, 1/20 a lll/12113.

V dalSich ¢tyfech fazich byla doprava organizovana tak,
aby bylo mozné provadét stavebni prace na jednotlivych sta-
vebnich objektech a pfitom byly dopady na provoz po obou
silnicich prvni tfidy i na zivotni prostfedi obci Trebkov a Pre-
dotice co nejmensi. Pri tom bylo nutné organizovat dopravu
také po polovinach na dnesni i nové ¢asti vozovky silnice I/4
i1/20.

Z hlediska naro¢nosti na organizaci stavebnich praci a do-
pravy po stavajicich komunikacich Ize stavbu MUK Nova Hos-
poda oznacit za slozitou. Zhotovitel musel postupovat podle
projektové dokumentace, ale predpokladal se i jeho aktivni
pristup a velka davka zodpovédnosti a zkusenosti pfi stavbé.

Béhem provadéni stavebnich praci dochazelo na nékolika
mistech soucasné ke kontaktu stavenistni a vefejné dopravy.
Pro Ucely potrfebného prevadéni verejné dopravy byly do pro-
jektové dokumentace zahrnuty stavebni objekty provizornich
komunikaci. V nékterych fazich stavby vSak bylo nutné vést
dopravu i po jiz ¢astecné hotovych Usecich nékterych staveb-
nich objektl. Tato skute¢nost si vyzadala vysoké naroky na
osazovani a udrzbu dopravniho znaceni béhem stavby.

: * Celkovy pohled na mimouroviovou kfizovatku Nova Hospoda

Mirotice

> 2 2 2 2 2 2 2 -
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DATA O STAVBE

délka:
kategorie:
plocha vozovek:

pocet celkem:

z toho na rychl. silnici:
nad rychl. silnici:

na ostatnich
komunikacich:
plocha mostd:

pocet:
délka vétvi:

pocet objektd:
délka stény:

pocet objektd:
délka prelozek:

vedeni VN 22kV
vedeni VWN 110kV
sdélovaci kabely
mistni sité

sdélovaci kabely dalkové

vykopy:
nasypy:

Rychlostni silnice R4

stavba
kfizovatka 1/20 Nova Hospoda

N\~

R4 silnice 1/20 Vadkovice

krizovatka Nova
Hospoda
JihoCesky kraj

Trebkov, Drhovle,
Mladotice

novostavba, liniova

Reditelstvi silnic
a délnic CR

PRAGOPROJEKT, a.s.
SdruZeni ,Kfizovatka
Nova Hospoda“

(Strabag, SSZ,
SMP CZ, PSVS)

1073 205 719 K&
(bez DPH)

" Strakonice

doprovodna komunikace

/4‘

Mimouroviova kfizovatka Nova Hospoda

PRAHA
2

Mnisek p. B.

Dob¥#is PRIBRAM

RYCHLOSTNI SILNICE R4

N -

\V/
Predotice

stavba Mirotice - Tfebkov

Trebkov

IX" 84 Nova Hospoda

Ny e

N\

Mladotice

Smér Pisek (silnice 1/20)

Mirotice

> 2 2 2 2 2 2 2 -
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Informacni publikace o rychlostni silnici R4 byla pripravena z podkladd zpracovatel(
projektovych dokumentaci jednotlivych staveb a z archivnich materialQ
Reditelstvi silnic a dalnic CR v zéaii 2010.
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Pozn.: Jelikoz vystavbu vyznamnych dopravnich komunikaci ovliviiuje velké mnoZstvi faktord,

které se nedaji pfedem predvidat, jsou uvedenéa data pouze orientacni.

PRAHA PRIBRAM STRAKONICE / PISEK
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.. PRAHA

Praha je hlavni a sougasné nejvétsi mésto Ceské
republiky. Je také hlavnim dopravnim uzlem v Cesku

a vyznamnou kfizovatkou ve stfedni Evropé. Hlavnimi
dalkovymi silniénimi tahy jsou dalnice D1 (Brno, Ostrava),
D5 (Plzen), D8 (Usti nad Labem), D11 (Hradec Kralové)
a rychlostni silnice R4 (Ceské Budgjovice), R6 (Karlovy
Vary), R7 (Chomutov) a R10 (Mlada Boleslav). Postupné

jsou budovany dva rychlostni okruhy kolem Prahy.

«.::  Dobris
> =

; StredoCeska Dob¥is

8 spada do podhtifi Brdské
vrchoviny. Se svymi 8612
obyvateli je po Pribrami

druhym nejvétsim méstem

v okrese. Rychlostni silnice
R4 je vyznamnou dopravni spojnici mésta s Prahou. Dobfisi

prochazi takeé silnice Il. tfidy I1/114 a ll/119.

Jiho&eskeé historické mésto Pisek s necelymi 30 000
obyvateli patfi v poslednich letech mezi vyznamnou
turistickou destinaci. Z Pisku vychazi silnice 1/29 smérem do
Tabora a podél jizniho okraje mésta vede obchvat silnice /20
z Ceskych Budgjovic do Plzné, jejiz zhruba desetikilometrovy
Usek na kfizovatku se silnici I/4 u Nové Hospody slouZzi i pro

spojeni do Prahy, kde navaze na rychlostni silnici R4.

™ Byvalé hornické mésto
Pribram s 35 000

. Obyvateli lezi 60 km
jihozépadné od Prahy.
Pribrami prochazi silnice
I/18 (Votice—-Rozmital pod
TremSinem) a kratky Usek silnice 1/66 do Milina. Pokracovani

silnice R4 umozni kvalitni spojeni s jihem Cech.

“«i STRAKONICE

Byvalé okresni mésto Strakonice se nachazi v severozapadni
¢asti JihoCeského kraje na krizovatce silnic 1/4 (Praha-Strazny)
a /22 (Drazenov—Klatovy-Vodriany-Ceské Budgjovice).
Rozloha Strakonic je 3468 ha a Zije tam 23 923 obyvatel.
Silnice 1/4 bude navazujicim Usekem rychlostni silnice R4 od
Nové Hospody. Po dobudovani celého tahu R4 se cesta mezi

Prahou a Strakonicemi vyrazne Casove zkrati.
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